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Cadena
de valor

COMPRA DE
LA IRACA

LIMPIEZA DE
LOS COGOLLOS

TINTURADO

SECADO

Para el tinturado se utilizan diversas 
anilinas, las cuales se mezclan en 
una taza con agua tibia. Paralelo, en 
una olla se pone a hervir agua sin 
que hierva. Se mezcla la solución de 
la anilina con el agua y se sumergen 
los cogollos de iraca, revolviéndolos 
permanentemente por 20 o 30 
minutos.

Los artesanos de Usiacurí suelen 
tinturar bastantes cantidades de iraca a 
la vez, principalmente cuando tienen 
grandes pedidos, esto debido a que, 
aunque generalmente se saben o tienen 
anotadas las porciones de agua y tinte 
para obtener un tono específico, rara 
vez dos procesos de teñido terminan en 
el mismo tono. 
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PRODUCTO
TERMINADO

Una vez el material está 
listo debe ser almacenado 

en un lugar seco, alejado 
del polvo y del sol. 

La limpieza de los 
cogollos se realiza 

vertiendo en una olla 
agua con detergente, se 
pone a calentar a fuego 

bajo, y se agrega la fibra.

Posterior se vuelve a lavar 
la fibra con abundante 

agua y se deja secar.

ENGUAJE
O DESAGÜE

ALMACENAJE


